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Uber das Dokument

I3 ELEKTRONIK

Das Dokument beschreibt die Funktionsweise des PC Programmes PST1.0. Das Programm stellt eine RS232 Verbindung
zwischen PC und PMD1.0 her. Es ersetzt das Programm REALTERM und gewahrleistet das zuverlassige und sichere
Updaten der PMD. Alle Arbeitsschritte die bisher mit REALTERM vorgenommen wurden kénnen nun auch mit PST1.0

erledigt werden.

Anderungsiibersicht
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Firmwareupdate

I3 1B Elektronik - PST1.0 PMD Service Tool

COM-Nr 1 COM-Settings |115200,8,E,1

Firmware File (PST) (C:PST10V0Z2Y7IR hex
Firmware File (RealTerm) | C:\PST1. 010224 716L nader, hex

Firmware File (Bootlaader)

Update {PST) ‘ ‘ Update (Realterm) ‘

CEX

Update (Bootloader) ‘

| [Laad Tarmmall ISava Tarm\na\] [Sand Terminall

I3 ELEKTRONIK

Update (REALTERM)

Alle Softwarevarianten des Core1.0 bis zur Version 013V7IB und alle Core2.0 bis 021V7IB kdnnen lediglich im
REALTERM Modus upgedatet werden. Aufgrund der bekannten Probleme dieser Updatemethode empfehlen wir dringend
ausschlieBlich die LOADER-Software 022V7IBLoader.HEX mit dieser Methode zu laden.

Zur Vereinfachung kann fiir jede Updatemethode eine eigene Firmwaredatei ausgewahlt werden. Nach dem fehlerfreien
Ubertragen der neuen Firmware wird diese initialisiert. Die Loader Software startet sofort neu.

Update (Bootlader)

Im Bootloader Mode arbeiten wir mit eingebauten Updatefunktionen des ARM Prozessors. Fir die LOADER-Software
022V71BLoader.HEX ist diese Methode ausreichend. Der Vorteil des Bootlader Mode ist das diese Mdoglichkeit immer zur
Verfligung steht. Zur Vereinfachung kann fir jede Updatemethode eine eigene Firmwaredatei ausgewahlt werden.

Nach dem fehlerfreien Ubertragen der neuen Firmware wird diese initialisiert. Dieser Vorgang dauert ca. 20 Sekunden
danach startet die PMD selbsténdig neu.

Update (PST)

Alle Core1.0 Versionen ab 014V71B und Core2.0 Versionen ab 022V71B kénnen direkt mit dieser Empfohlenen Methode
geupdated werden. Das update ist wesentlich sicherer und schneller als der "alte" Realterm Modus.

Zur Vereinfachung kann fiir jede Updatemethode eine eigene Firmwaredatei ausgewahlt werden. Nach dem fehlerfreien
Ubertragen der neuen Firmware wird diese initialisiert. Dieser Vorgang dauert ca. 20 Sekunden danach startet die PMD
selbstandig neu.
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LOADER-Software 022V7IBLoader.HEX

Die Loadersoftware wird als Zwischenschritt in 3 Fallen bendtigt:
* Update von Core1.0 auf Core2.0 Software.
* Update élterer Core2.0 Software.
* Bootloader zur "Rettung" von "abgestirzter" PMDs

Befehle:

1152007 Stellt die Baudrate auf 115200,8,E,1

4602007 Stellt die Baudrate auf 460800,8,E,1

ID_7? Liefert zur Erkennung der Loadersoftware 022V71B-Loader

LOADFW? Start das Updaten im Realterm Mode (Dieser Befehl wird automatisch gesendet)
LOADFWPST? Startet das Updaten im PST Mode (Dieser Befehl wird automatisch gesendet)

Die Loadersoftware signalisiert durch standiges Blinken der Standby und Power LEDs ihre Betriebsbereitschaft.

Nach dem starten lauft die Loadersoftware immer mit 115200,8,E,1. Die Baudraten kénnen mit den Befehlen 4608007
und 1152007 umgeschaltet werden. Nach dem Umschalten der Baudrate PMD seitig miissen Sie auch die Baudrate des
Terminalprogrammes umstellen!

Vorgehensweise beim Updaten alterer Software

1. Wéhlen Sie als Firmwarefile (PST) die gewlinschte Firmware aus (z.B 0227VIB.HEX)

2. Wahlen Sie als Firmwarefile (REALTERM) den Loader 022V7IBLoader.HEX aus

3. Stellen Sie die Baudrate im PST1.0 auf 115200.

4. Driicken Sie die Button Update (REALTERM). Wenn der Download fertig ist (ca. 5 Sekunden) erkennen Sie den
korrekten Start des Loaders durch rhythmisches Blinken der Power & Standby LEDs

5. (Optional) Stellen Sie die Baudrate des Loaders auf mit 4608007 um. Stellen Sie die Baudrate im PST ebenfalls auf
460800.

6. Dricken Sie den Button Update (PST). Das Update lauft

7. Nach dem Fehlerfreien Ubertragen der neuen Firmware wird diese initialisiert. Dieser Vorgang dauert ca. 20 Sekunden
danach startet die PMD selbsténdig neu.
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Das Ausgabefenster

Neben der Ausgabe wichtiger Meldungen beim Firmware dient das Fenster als Terminal. Die gewohnten RS232 Befehle
kénnen hier direkt eingeben werden und werden.

Kommt in einer Zeile ein "!", "=" oder "?" vor wird diese nach dem driicken von ENTER zur PMD gesendet.

Das Terminal kann auch komplett in eine Datei gespeichert oder aus einer Datei geladen werden. Zusétzlich kénnen alle
Zeilen des Terminals komplett Gbertragen werden.

Wie auch bei Realterm gibt es die Méglichkeit eine Datei zur PMD zu tbertragen. Hierflr kbnnen bis zu 6 Dateien
ausgewahlt werden. Das Zusammenspiel "LoadOSDLogo!" und SendFile ist wie bei REALTERM gleich geblieben.

Wichtige Systemeinstellungen

Im normalen PST update ist die Baudrate 460800 sehr zu empfehlen. Um diese Baudrate jedoch nutzen zu kénnen
missen Sie im Geratemanager die Schnittstellenoption der COM-Schnittstelle "Wartezeit" auf 1ms stellen. Diese Option
finden Sie unter Erweiterte Einstellungen.
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1. Rechtsklick auf das Symbol Computer im Explorer, Auswahl der Option "Eigenschaften”
2. Starten des Gerate Managers

3. Auswahl der gewtinschten COM Schnittstelle

4. Unter Anschlusseinstellungen auf Erweitert

5. Wartezeit auf Tms

6. Alles Schlielten und ggf. Computer neu Starten.
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